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5. ÔÅ×ÍÉKÅÓ ÐÑÏÄÉÁÃÑÁÖÅÓ

Á. ÌÅÔÑÇÔÇÓ ÐÁÑÏ×ÇÓ KÁÉ ÓÔÁÈÌÇÓ ÔÕÐÏÓ : MF 275

áðåéêüíéóç : 3 1/2 øçößá LCD 12mm

ðåñéï÷Ýò ìÝôñçóçò :
óôÜèìç:
ðáñï÷Þ:

± 2.00 m
0 - 2000 m3/h

äéáêñéôüôçôá :
óôÜèìç:
ðáñï÷Þ:

1 mm
1 m3/h

áêñßâåéá :
óôÜèìç:
ðáñï÷Þ:

±0.2% ±2mm ±1 øçößï
±2%  ±1 øçößï

áéóèçôÞñáò : ÐïìðïäÝêôçò õðåñÞ÷ùí ôýðïõ  US 270

óõ÷íüôçôá ëåéôïõñãßáò : 40 kHz

áíôéóôÜèìéóç èåñìïêñáóßáò: áõôüìáôç, -10 - 40°C

óôáèåñüôçôá : ïëßóèçóç < 100ppm/°C,  < 0.01%/ìÞíá

áíáëïãéêÞ åîïäïò ôÜóçò (mV) : óôÜèìç :  +10mV/cm, ðáñï÷Þ : 1 mV /m3

áíáëïãéêÞ åîïäïò ñåýìáôïò (mA) : 4mA @ Q = 0, 20mA @ Q = 100 - 2000 m3/h (ñõèìéæüìåíç)

óõíèÞêåò ëåéôïõñãßáò :
ðßíáêáò MF 275 :             0 - 45°C, 0 - 90% RH
ðïìðïäÝêôçò US 270 :    -10 - 40°C, 0 - 100% RH

ôñïöïäïóßá : 230V ac (+10 / -15%),  50 - 60 Hz

âáèìüò ðñïóôáóßáò :
ðßíáêáò MF 275 :             IP 40  (DIN 40050)
ðïìðïäÝêôçò US 270 :      IP 67  (DIN 40050)

äéáóôÜóåéò / âÜñïò : 96 x 96 x 120 mm  /  400 gr

Â. ÏËÏKËÇÑÙÔÉKÏÓ ÁÈÑÏÉÓÔÇÓ ÐÁÑÏ×ÇÓ ÔÕÐÏÓ : CN 670

áðåéêüíéóç üãêïõ : 5 1/2 øçößá LCD 12mm

äéáêñéôüôçôá : 1 /10 /100 m3

áêñßâåéá : ±0.1% ±1 øçößï

ðåñéï÷Ýò ìÝôñçóçò : 0 - 199999 m3, 0 - 1999990 m3, 0 - 19999900 m3/h

óôáèåñüôçôá : ïëßóèéóç  < 100ppm / °C,  < 0.01% / ìÞíá

Ýîïäïò ðáëìþí ( Fout ) :
ìÞ áðïìïíùìÝíç : 0 - 10V , 10 ðáëìïß / m3
áðïìïíùìÝíç : 10 ðáëìïß /m3, NPN phototransistor

óõíèÞêåò ëåéôïõñãßáò : 0 - 45°C, 0 - 90% RH

âáèìüò ðñïóôáóßáò : IP 40 (DIN 40050)

ôñïöïäïóßá : 230V ac (+10 / -15%),  50 - 60 Hz

äéáóôÜóåéò ðßíáêá : 96 x 48 x 120mm  /  300 gr

Ã. ÄÉÁÕËÏÓ ÌÅÔÑÇÓÇÓ PARSHALL ÔÕÐÏÓ : PMF

ðáñï÷Þ (m3/h) :

ÌÝãåèïò min stand. max

2"
3"
6"
9"
12"

1
3
6
9
12

50
190
400
900
1650

100
275
600
1200
2000

õëéêü êáôáóêåõÞò : fiber glass

óõíèÞêåò ëåéôïõñãßáò : pH 3 - 10

èåñìïêñáóßá ñåõóôïý : 0 - 30 °C, Ýùò 90°C ãéá óýíôïìá äéáóôÞìáôá

äéáóôÜóåéò : âë. ðßíáêá 2, óåë. 8


